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路面掘削復旧断面図

工事名

縮　尺

新潟県小千谷市ガス水道局

請　負　者

施行場所

図　番

図面名

3 葉の 3
1:20(A1)
1:40(A3)

令和　4 年度

小千谷市   桜町　地内

下水建単 第 1 号

西2-3-82号枝線　下水道管布設工事

①市道乗入部As(現状歩道部)

下水道本管　L=3.0m

②位置指定道路As(構内道路)
下水道本管　L=149.0m
公共汚水桝  N=17箇所

③市道歩道部As

公共汚水桝　N=4箇所

④市道乗入部As(新設1号MH設置部)
新設1号MH設置工　N=1箇所
1箇所当たり：L=1.8m W=1.8m

舗装版取壊し工 仮表層工　②粗粒度As(20)　 t=50mm

路盤工　  M-40             t=250mm

掘　　削 埋　　戻

仮表層工　  ②粗粒度As(20)　 t=30mm

上層路盤工  M-40             t=120mm

下層路盤工  ARC-40　　　　   t=150mm 

掘　　削 埋　　戻

舗装版取壊し工 仮表層工　②粗粒度As(20)　t=30mm

路盤工  　ARC-40 　　　   t=160mm 

掘　　削 埋　　戻
掘　　削 埋　　戻

【ガス/水道按分対象】 【水道単独対象】 【水道単独対象】
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土留施工：軽量鋼矢板土留 H=2.5m

【施工条件】
・埋戻土は「改良土」
・下水道管の管上H=300までは「砂基礎工(人力)」とし、
　路床と同様に層厚管理を行うこと
　砂基礎工=100+216+300=616≒620
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下水 VUφ200

(A=0.037㎡)

土留施工：軽量鋼矢板土留 H=2.0m

【施工条件】
・埋戻土は「改良土」
・下水道管の管上H=300までは「砂基礎工(人力)」とし、
　路床と同様に層厚管理を行うこと
　砂基礎工=100+216+300=616≒620
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下水 VUφ200

(A=0.037㎡)
取付管 VUφ150

(A=0.021㎡)
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土留施工：軽量鋼矢板土留 H=2.0m

【施工条件】
・埋戻土は「改良土」
・下水道管の管上H=300までは「砂基礎工(人力)」とし、
　路床と同様に層厚管理を行うこと
　砂基礎工=100+216+300=616≒620

掘削幅影響幅 影響幅

本復旧幅(全幅)

本復旧　(機械除雪路線)
表層工　⑨密粒度As(13F)　 t=50mm仮舗装版取壊し工　t=50mm

市道乗入部本復旧 位置指定道路(構内道路)本復旧

掘削幅影響幅 影響幅

本復旧幅(全幅)

3
0

2
0

本復旧　(消雪パイプ路線)
表層工　⑫密粒度As(13FH)改質Ⅰ型　 t=50mm仮舗装版取壊し工　t=30mm

路盤掘削　　　　　t=20mm

掘削幅影響幅 影響幅

本復旧幅　歩道全幅

本復旧　(透水性舗装)
表層工　⑮開粒度As(13)　 t=40mm仮舗装版取壊し工　t=30mm

路盤掘削　　　　　t=10mm

市道歩道部　本復旧

3
0

1
0

掘削断面から舗装絶縁線(目地・版端等)までが1.2m以内の場合は、
影響範囲として合わせて復旧する。

掘削断面から舗装絶縁線(目地・版端等)までが1.2m以内の場合は、
影響範囲として合わせて復旧する。
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舗装版取壊し工 仮表層工　②粗粒度As(20)　 t=50mm

路盤工　  M-40             t=250mm
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⑤位置指定道路As(新設1号MH設置部)
新設1号MH設置工　N=4箇所
1箇所当たり：L=1.8m W=1.8m
掘　　削 埋　　戻

仮表層工　  ②粗粒度As(20)　 t=30mm

上層路盤工  M-40             t=120mm

下層路盤工  ARC-40　　　　   t=150mm 
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