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第 1 工 区 　 そ の 1 （ 山 寺 川 工 区 ）

舗 装 切 断 工 図 S = 1 : 2 5 0

（ ユニバーサル側溝B1000-H1100 ）
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構 造 物 取 壊 し 工 S = 1 : 2 5 0

VSカルバートＢ1000-Ｈ1000　L=49 . 7m1 . 80m

PU3-300A

L=2 . 8m

大型排水路
B1000-H1000

C o

CO

（ 有 ） 旭オートサービス

住宅

倉庫

A

CO

U400

A

看板

CO

CO

SPSP

SP

SP

PU300

看板

M8U400

AS

AS

自販機A

A

CO

車庫

FU1000

A

68 .03

67 .52

67 .69

68 .32

69 .11

CO

CO

CO

67 .80 67 .84

67 .80

69 .11

69 .18

67 .78

68 .11

68 .27

68 .64

69 .34

NO
.28 N

O
.29

NO
.3

0

N
O
.31

消火栓位置

NO.27+15 .5 NO . 30+7 . 9

As舗装版切断L=32 . 8m　t=4cm

民地側

車道側

タイプ2　L=32 . 56m

第1工区　その1

床堀工

　　区分　　
土質 施工方法 土留め方式の種類 障害の有無

床堀 土砂 標準 無し 一部あり

埋戻工

区分　　
土質 施工方法 締固めの有無

床堀（車道） ARC40
最大埋戻幅1m

有り

床堀（民地） 転用又は 最大埋戻幅1m 有り

　項目

以上4m未満

　項目

ARC40 以上4m未満

タイプ1　L=19 . 00m

Co舗装版　切断　L=20 . 0m　 t=15cm

床掘　延長　L=51 . 56m （ 中心延長 ）

As舗装版切断 （ 1次 ） L=54 . 8m　t=11cm

管理境界

管理境界

第1工区　山寺川　その1

作業土工 タイプ1 L ＝ 19 m

項　　　目 標準横断図より 数　量 備　　　考

床堀 A ＝ 2.80 m2 53.20 m3

埋戻し（民地+車道） A ＝ 1.58 m2 30.02 m3 0.98+0.60

埋戻し（ARC) A ＝ 0.60 m2 11.40 m3

埋戻し（転用） A ＝ 0.98 m2 18.62 m3

基面整正 W ＝ 1.50 m 28.50 m2

作業土工 タイプ2 L ＝ 32.56 m

項　　　目 標準横断図より 数　量 備　　　考

床堀 A ＝ 2.90 m2 94.42 m3

埋戻し（民地+車道） A ＝ 1.50 m2 48.84 m3 0.90+0.60

埋戻し（ARC) A ＝ 0.60 m2 19.54 m3

埋戻し（転用） A ＝ 0.90 m2 29.30 m3

基面整正 W ＝ 1.50 m 48.84 m2

作業土工　集計

項　　　目 各集計表より

床堀 Ｖ ＝ 147.62 m3

埋戻し（民地+車道） Ｖ ＝ 78.86 m3

埋戻し（ARC) Ｖ ＝ 30.94 m3

埋戻し（転用） Ｖ ＝ 47.92 m3

基面整正 A ＝ 77.34 m2

舗装版取壊し工

項　　　目 舗装切断図 より 厚さ・延長 数　量 備　　　考

As舗装版切断（1次） L ＝ 54.80 m t=11 cm 54.80 m 車道側

As舗装版切断（民地） L ＝ 32.80 m t=4 cm 32.80 m 民地側

As舗装版剥取（1次） W ＝ 1.32 m 52.16 m 68.85 m2 L=54.8-(1.32*2)

As舗装版剥取（民地） W ＝ 1.03 m 30.74 m 31.66 m2 L=32.8-(1.03*2)

Co舗装版切断 L ＝ 20.00 m t=15 m 20.00 m 無筋

Co舗装版取壊 W ＝ 0.97 m 18.06 m 17.54 m2 20.0-(0.97*2)

構造物撤去工

項　　　目 構造物取壊図より 延　　長 数　量 備　　　考

VSカルバート1000-1000 A ＝ 0.54 m2 49.70 m 26.84 m3 2次製品（有筋）

大型排水路1000-1000 A ＝ 0.66 m2 1.80 m 1.19 m3 2次製品（有筋）

U型側溝　PU3-300A A ＝ 0.12 m2 2.80 m 0.34 m3 2次製品（有筋）

　　有筋　合計 28.36 m3

第1工区　山寺川　その1

既 設 構 造 物 取 壊 し 図 S = 1 : 5 0
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