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寸法
（mm）呼び名

（a×c）

参考重量
（kg）

製品本数
勾配調整コン

クリート量　

基礎コン　

クリート量
基礎型枠 基礎砕石量

（10ｍ当たり）
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材料表

ユ ニ バ ー サ ル 側 溝 （ 縦 断 用 ） 1 0 0 0 　 基 礎 寸 法 及 び 材 料 表

5.602m0.560×10.0

0.1083m0.360×0.030×10.0

落ちふた式Ｕ形側溝 PU3-300A 10.0÷2.0 5.0個

(10.0m当り)材料表

RC-40基礎材(t=100)

1:3敷モルタル

数量単位計算式規格名称

1.0枚10m毎/1枚

18.0枚（10.0-1.0）/0.5

SG2300用グレーチング蓋

PC4300用コンクリート蓋　

集 水 桝 B 6 0 0 - L 6 0 0 - H 6 0 0 　 基 礎 寸 法 及 び 材 料 表

U 型 側 溝 　 P U 3 - 3 0 0 A 　 基 礎 寸 法 及 び 材 料 表
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参考重量　W=411kg

（低騒音タイプ）

コンクリート蓋版

995

1
0
9
0

100

グレーチング蓋版

（ノンスリップ型） （車道用：並目）

参考重量　W=143kg

基礎砕石

年度令和 4 道路 第13号

旭町東栄線 道路改良工事(1)


