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名面図

工事株式会社
３２０２－０４９〒

号８１番１目丁３潟蓮市岡長

長社査審当担図製 ワシヅ設計 名Ｎｏ．Ｓ

A3:1:200

A1:1:100

錦鯉の里地中熱ヒートポンプ整備工事

Ｇ 301 R03.12
頭
鷲

所
頓

月年類分

間
本 思加

７０７１６３

郎頭鷲

ヲ号（番
士築建

４９） ５録登
所務事級１

号番録登

築士建級１理管

５－
）

１５０９２－８５２０．ＸＡＦ
代（５５４４－８２－８５２０．ＬＥＴ関

Ｅ 高圧引込設備（改修後）　平面図
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高

電

高

電

電

接

高

接

注記
※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

ＥＡＥＤ
ＥＬＣＢ用

ＥＴＣ

ＥＴＰ

ＥＤ
ＭＣＣＢ用

ＥＢ

10,000 10,000

予備配管ｘ１

ｘ２

ｘ１ｘ１

記　　号

凡例・注記

注　記

１.地中埋設(ＦＥＰ)管よりの露出配管立上部分は異種管路接続材を使用し、

   接続厚鋼電線管は溶融亜鉛メッキ(ＺＧＰ)管とする。                    

２.厚鋼電線管の地際部分及び異種管路接続部は防蝕テープ巻処理を行う。

ＳＳハンドホール

地 中 線 埋 設 標

地 中 線 埋 設 標

名　　　　　称

地中埋設配管の埋設深さ GL-900以上

図中指示なき配管はGL-600以上とする。

GL-900

※ハンドホール内にケーブル支持用樹脂製パイプ架台を設ける。

鉄製（ﾋﾟﾝ）

コンクリート製

摘　　　　　　　　要

既製（９００ｘ９００ｘ１２００－Ｒ８Ｋ－６０）

既製（９００ｘ９００ｘ９００－Ｒ８Ｋ－６０）H-2-9 ハンドホール

   (地中埋設部及び立上げ部分はＧＬ＋３００mm以上、                 

     異種管路部分は６００mm以上)                                   

３. ケーブル埋設部分には埋設シート高圧ダブル、他シングルＷ＝１５０を設置する。

４. 高圧ケーブルはハンドホール内に１ターン程度余長を取る事。

５. 地中配管の施工に当り山砂等をを使用し配管保護を行うこと。

ＩＶ６０□　（ＰＦ２８）

ＩＶ３８□　（ＰＦ２２）

ＩＶ３８□　（ＰＦ２２）

ＩＶ５．５□（ＰＦ１６）

・　接地銅板枚数・銅棒の組数は最低組数とし、
　　既定の接地抵抗値を必ず確保の事。

SS

SS
GL-900

１
３

１
３

１

５

３
１

２

ＩＶ３８□

ＩＶ５．５□ｘ２

ＩＶ６０□

ＩＶ３８□ｘ２

接地の種類 記　　号 接地抵抗値 接　　地　　極

Ａ　　　　種

測　　定　　用

１０Ω以下

３０Ω以下

１００Ω以下

接地銅板９００ｘ９００ｘ１．５ｔｘ　枚

ＥＢ（１０φ－１５００）×１

・

・ Ｂ　　　　種

Ｄ　　　　種

ＥＡ

ＥＢ

ＥＤ

高圧避雷器用

・

接地銅板９００ｘ９００ｘ１．５ｔｘ　枚

接地銅板９００ｘ９００ｘ１．５ｔｘ　枚１０Ω以下

ＥＢ（１４φ－１５００）×３連－　　組

ＥＢ（１４φ－１５００）×３連－　　組

ＥＢ（１４φ－１５００）×３連－　　組
・

Ａ　　　　種

Ｂ　　　　種

Ｄ　　　　種

測　定　用

通　　信　　用

通　　信　　用

交　換　機　用

ＥＤｔ　

Ｅｔ

ＥＡｔ

・ 交換機、通信用 １０Ω以下 接地銅板９００ｘ９００ｘ１．５ｔｘ　枚
ＥＢ（１４φ－１５００）×３連－　　組

接地銅板９００ｘ９００ｘ１．５ｔｘ　枚

・

ＥＴＰ
ＥＴＣ 

ＥＡＨ

Ｅｔ.
ＥＡｔ

ＤＥ

ＥＢ

ＡＥ

ＥＴＰ
ＥＴＣ 

幹線リスト

敷設区間

引込柱　→　Ｑ．Ｂ

引込柱　→　Ｑ．Ｂ

配線種別・サイズ
接地 隠蔽 屋内露出

ＦＥＰ８０６ＫＶ
ＥＭ－ＣＥＴ３８□

ＥＭ－ＣＥ５．５□－２Ｃ

系統
番号

敷設
記号

保 護 管

地中

ＦＥＰ８０

屋外露出

ＺＧＰ８２

ＺＧＰ８２

接地極　→　Ｑ．Ｂ
ＦＥＰ５０

ＺＧＰ３６ ＦＥＰ４０

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ１．２５□－３Ｃ

　　又各接地極には接地埋設標を取り付けのこと。
　　　接地埋設標は黄銅製黒色刻印とし測定付。

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 数 量 備      考

カ 擁壁 ３００mm７５φ ２

キ １２５φ ３００mm ２
６．図中細線表示は既設設備、太線表示は撤去・新設設備を示す。

擁壁

カ カ
キ


