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備　　考仕　様数量材　質名　　　称

オプション[別途]

オプション[別途]

-

-

ソケット

80A Uボルト付

内作品

L-65×65×6

1

1

2

2

50A

配管支持金具

通気口

SUS304

SUS304

80ASUS304採水口

Ｍ24

SS400調整金具

FRP

SS400

t8×φ2400

1

ゴム

ゴム

ＳＳ４００

ｺﾝｸﾘｰﾄ

鋳鉄

SS400

W120×t3

8

4

4

メッキ，ＳＳ４００マンホール高さ調節ボルト、ナット

W400×t9

M16

φ６００

φ６００

１式

１

１

梯子

アンカーボルト

保護ゴムシートＢ

固定バンド

保護ゴムシートＡ

調整リング

吸管投入孔鉄蓋

本体

固定バンド用

13

12

11

10

５

9

8

７

６

４

３

２

１

JIS10K SOP-FF、ｽﾄﾚｰﾅ付

水槽外径φ2420

（FRP
厚み含む）

砕石(RC-40)
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ベース
(21N/mm2以上)

□1000

2560(ｱﾝｶｰﾋﾟｯﾁ)

2800(基礎ﾍﾞｰｽ)

3000(砕石)

120

7
0
0

120

⑧

⑥

⑤

①

⑨

⑫
⑩

M24寸切りﾎﾞﾙﾄ
(ﾒｯｷ処理)

23
0

20
7

50
8
0

10
0

上端
基礎ﾍﾞｰｽ

D13＠300ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽ

M24ﾅｯﾄ170-100×50

※鉄筋に結束のこと
（板厚＝6t以上）

溝型鋼又は鋼材加工品

アンカーボルト詳細図

（
内

寸
）

集
水

ピ
ッ

ト
深

さ
5
1
0

寸法は部品図419-003参照の事
集水ピット（溶接仕様）

＜溶接固定＞

本紙使用条件（標準仕様）
地下水位（ｍ）土被り（ｍ）

0.30以上

0.05以上
0.15以上

0.35以上

0以上

0.4

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

0.35

0以上
0以上
0以上
0以上
0以上
0以上
0以上
0以上

628

50
0

・充填砂
　(1.0*1.0*0.7)-(0.314*0.314*3.14*0.5)=0.55m3

※マンホール種類、天端レベルは打ち合わせにより決定すること。

工事名

施工場所

図面名

作成年月日

縮尺

小千谷市 地内

新　潟　県　小　千　谷　市

令和　４　年度 工事番号　建他(消)第　１　号

図 示

貯水槽構造図

令和４年４月２６日

（S=1/10）

貯水構造図（S=1/500）

耐震性防火水槽(上ノ山)設置工事

上ノ山 ４丁目


